afirenas L(AS) HO7Z1-K(AS)

LIBRE DE HALOGENOS Y NO PROPAGADOR DEL INCENDIO
Cables EXTRADESLIZANTES y FLEXIBLES de ALTA SEGURIDAD (AS)

DEFINICION
Designacion técnica:  H07Z1-K(AS)

Tension nominal:  450/750V

Temperatura méaxima de servicio:
-Servicio permanente: 70°C
-Cortocircuito (5s.): 160°C

@® Tension de ensayo:
25kv

® Descripcion constructiva:  Segin UNE 211002:

1.Conductor de cobre electrolitico recocido exible clase 5
conforme a la norma UNE-EN 60228/ EN 60228/ IEC 60228.
2.Aislamiento de material termoplastico HFFR a base de poliole na

del tipo Tl 7 de la norma UNE EN 50363-7, aplicado por extrusién
sobre el conductor.

Son cables siempre monoconductores.

® Rango de temperaturas de almacenaje, transporte y manejo:

Temperatura minima ® C: +5
Temperatura méaxima ° C: +40 (2)

® CARACTERISTICAS FUNCIONALES:

No propagador de la llama: UNE EN 60332-1-21; IEC 60332-1.

No propagador del incendio: UNE EN 50266-2-42; |[EC 60332-3.

Baja emision de gases téxicos: UNE EN 502673-2-1; IEC 60754-1

Contenido de Uor < 0,1 %. UNE EN 60684-24; |[EC 60684-2

Baja opacidad de humos: UNE EN 61034-25; IEC 61034-2

Bajo indice de acidez de los gases de combustion: UNE EN 50267-2-2 / 3; IEC 60754-2

APLICACIONES:
® Guiade utilizacion:

Cuando se requieran caracteristicas especiales de baja emision de humos y gases corrosivos en caso de incendio.

Especialmente recomendados para instalaciones de publica concurrencia (hospitales, cines, escuelas, aeropuertos, centros comerciales,...),
derivaciones individuales en edi cios, cableado de paneles, cuando los cables se instalan en mazos y en cualquier otra instalacion que
requieran las citadas caracteristicas especiales en caso de incendio.

Son adecuados para el montaje jo protegido en, o sobre luminarias, interior de aparatos, aparamenta de mando y control y cuadros
eléctricos para tensiones de hasta 1000 V en corriente alterna (o hasta 750 V en corriente continua) con respecto a tierra.

® Métodos adecuados de instalacion:

Dentro de tubos, conductos, canaletas cerradas y tubulares situados sobre super cies 0 empotrados, o en

sistemas cerrados analogos.

En cableado interno de equipos y mecanismos eléctricos en zonas de temperatura normal (la temperatura maxima del conductor
ala que un cable en particular puede trabajar depende de la temperatura limite de los otros cables y accesorios que estén

en contacto con él).

® MARCADO:

La norma UNE 211002 apartado 5.3.5 indica que los cables objeto de esta norma deben estar marcados con las siglas AS = “alta seguridad”
gue indican sus propiedades en condiciones de fuego (no propagador de la llama, no propagador del incendio, baja emisién de humos,
baja opacidad de los humos, emision de gases no acidos).

AENOR <HAR> MIGUELEZ AFIRENAS-L HO7Z1-K(AS)TYPE 2 1x6 mm2 CE









